VENTILADOR TYPHOON PPV A BATERIA

POTENCIA PORTATIL, MAXIMA SEGURIDAD EN INTERVENCION

Disenado para ofrecer a los equipos de bomberos un rendimiento excepcional en operaciones de ventilacion tactica.
Su construccion robusta y su tecnologia avanzada garantizan fiabilidad incluso en las condiciones mas exigentes.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Bastidor de acero de alta resistencia.
Hojas de ventilador en poliamida
reforzada con fibra de vidrio (PAG)
Revestimiento ABS termoplastico
resistente

Asa retractil y ruedas para transporte
agil y maniobrabilidad

Carcasa de aluminio con mando
integrado

Teclado de membrana: control de
velocidad, luz LED, indicador de carga y
bateria

Control de velocidad ajustable: 6 niveles
(500-3000 rpm)

Inclinacion regulable: -90° a +90°
Suspension individual de palas
reforzadas con fibra de vidrio

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VENTILADOR

ALTA PRESION Y ALTO RENDIMIENTO

-2 Flujo de Aire Efectivo:
0 >30.000 m3/h

Diametro del Ventilador:
21" (530 mm)

® Tiempo de Funcionamiento:
>60 min (a 3000 rpm)

,é,[ Motor: 1000 W, 48 VDC,
refrigerado por aire
(max. 3000 rpm).

Bateria: lones de litio
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Tiempo de Carga: 3-4 h
(dependiente del cargador)
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Fuente de Alimentacion: 230
VAC 50 Hz / SHC-8100LB (24 V)

Peso Operativo (con bateria):
25 kg

Proteccion: IP65
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VENTILADOR TYPHOON PPV A BATERIA

OPCIONALES / ACCESORIOS

e Adaptador de espuma ligera AdFoam

e Anillo pulverizador

e Laminatubular desechable de PE para suministro de espuma
e Conductos en espiral para aire especifico

» Bateria de repuesto

* Fuente de alimentacion adicional

e Luz de trabajo.

e Marcado de seguridad

e Cubierta protectora

600 mm

600 x 575 x 235 mm (plegado)
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